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PIIPUN PELTIEN MITOITUSOHJE

- Mitoita piippu, joka on harjalla tai harjan sivussa

- Mittaa aakkosilla merkityt mittatiedot ja téyta ne allaolevaan taulukkoon
(Huom. Mittaa tarkat mitat. Peltimies huomioi tarvittavat varat)

- Toimita tilauskaavake Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy / Peltityéhalli

k— A, Piippu harjalla k— A Piippu harjan sivussa
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S RSRSRNRNANAY ] o ik
Piippu edesta
Piipun peltien mitat: [ ] Piippu harjalla [ ] Piippu harjan sivussa
A: cm G: cm
B: cm (Mitta poimun paalté) H: cm (Mitta poimun paélle)
C: cm_ (Mitta poimun paalté) I: cm (Mitta poimun paalle)
D: cm J: cm
E: cm K: cm
F: cm
Katon materiaali: [ ] Peltikatto [ ] Huopakatto [ ] Tilikatto
Piipun pellin vari:
Piipun hattu? [] Kylia [] Ei Vari:
Piipun paalla olevan betonilenssin mitat L
Hormireikien lukumaara:
Leveys (L): cm
Pituus (P): cm L]
Betonil i k Al L2
etonilenssin paksuus: cm
P N 13
Mitta piipun reunasta hormien valiin: [] 4
ika?

A1 cm IZ A2 [] muu, mika?
A2 cm

Asiakkaan nimi:

Osoite:

Puhelinnumero:

Tilauspaiva:

Viite / merkki:




